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340295 (DI4BM) Drop-in bain-marie 4x
1/1-150GN, 80/90°C,
waterbad, 400V-50-3N

Waterbad bain-marie van 1280x512x200 mm voor 4x 1/1-150 GN
bakken. Voor inbouw in een door derden te leveren buffetunit,
inbouw afmetingen 1450x630x400 mm.
Bain-marie met omranding en omkasting van roestvrijstaal
AISI304. De naadloos ingelaste bain-mariebak met afgeronde
hoeken en een afvoeropening met overlooppijp. Uitgevoerd met
automatische watersuppletie door middel van een sensor.
Gelijkmatig verdeelde verwarmingselementen onder de bain-
marie bak. Inbouw bedieningspaneel met digitale temperatuur
aanduiding en tiptoetsen voor aan/uit en temperatuur instelling.
1,5 m verbindingskabel tussen het bedieningspaneel en de bain-
marie. Temperatuur van 80/90°C. Gladde oppervlakken voor
eenvoudige reiniging.

Uitvoering
• Digitaal bedieningspaneel met:

-digitale thermostaat
-aan-uit schakelaar
-temperatuur instelling
-temperatuur display

• Levensmiddelen geplaatst met een temperatuur
van 70/80°C houden gedurende 2 uur een
gemiddelde kerntemperatuur van maximaal
90°C, met een maximale variatie van 7°C.

• De benodigde inbouwafmetingen zijn 1450 x
630 mm met een minimale inbouwhoogte van
400 mm.

• Waterbad verwarming met verwarmingselementen
die een temperatuur geven tussen 80°C en 90°
C (bij 25°C omgevingstemperatuur), bij 50%
luchtvochtigheid.

• Automatische watervulling, geregeld met een
elektronische sensor voor de juiste hoeveelheid
water in de bak.

• Voldoet aan de belangrijkste internationale
certificeringen en is CE gemarkeerd.

• Geschikt voor 1/1GN containers met een
maximale diepte van 150 mm.

Constructie
• Diepgetrokken bain-marie bak van roestvrijstaal

AISI304 met afgeronde hoeken.
• Eenvoudig te installeren dankzij de Faston

kabelschoen verbinding tussen de kabel en
de digitale thermostaat.

• Ontwikkeld en geproduceerd in een ISO 9001
en ISO 14001 gecertificeerde fabriek.

• Afgeronde hoeken en randen voor
eenvoudige reiniging.

• De bodem van de bain-marie bak is aflopend
voor een goede waterafvoer.

• De verwarmingselementen zijn tegen de
bodem van de bak geplaatst en voorzien van
een veiligheidsthermostaat.
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Front aanzicht

Zij aanzicht

D = Afvoer
EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

Elektra
Voltage

340295 (DI4BM) 400 V/3N ph/50 Hz 
Elektrisch max. vermogen 2.3 kW 

Water
Water toevoer, max. 50°C 3/4 "
Water afvoer 3/4" 

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 1470 mm 
Externe afmetingen, hoogte 350 mm 
Externe afmetingen, breedte 650 mm 
Gewicht, netto 33 kg 
Temperatuur 80/90°C °C 
Bak lengte 1280 mm 
Bak breedte 512 mm 
Bak diepte 200 mm 



Drop-in units
Drop-in waterbad bain-marie 4x

1/1GN

Drop-in units
Drop-in waterbad bain-marie 4x 1/1GN

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2020.10.02

630

1450

m
in

.4
0
0

3
5

158 m
in

.4
0
0

Doc. Nr. IDS-340295

REMOVABLE PANEL SUGGESTED

ON THIS SIDE


